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Tausta

e Suunnittelun eri vaiheissa laskennallisilla tarkasteluilla pyritaan
varmentamaan valittujen sisailmastoluokkien ja niiden tavoitearvojen
saavuttaminen seka vertailemaan eri suunnitteluratkaisuja.

* Sisailmastoluokitus ei sellaisenaan anna yksityiskohtaisia ohjeita ja
vaatimuksia laskennallisten tarkastelujen laadintaan, erityisesti niiden
laajuuteen, yksityiskohtasuuteen ja laatuun.

e Kaytanndssa on huomattu laskennallisten tarkasteluissa laajaa kirjoa
edella mainituissa asioissa.

* Tilaajapuolelta on havaittu, etta tarkastelujen laatimiseen tarvittavan
|lahtotietojen maaraa ja laatua ei ole aina ymmarretty, eika niiden
tarkeytta tavoitteiden saavuttamiseksi.
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lImaston lampeneminen 2020 vs. 2050

 Vuoden 2012 normaalivuoden saadata ei ole edustava kesan
sisalampotilatarkasteluun

e Suositus 2018 /2007 riskitason valinnan mukaan

Ulkoldmpdtila Vantaalla nykyilmastossa
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—TRY 2012
—TRY 2020
—Hellekesd 2018

- TRY2012: 7 kpl
5 | -TRY2020: 13 kpl
- Hellekesa 2018: 37 kpl

Hellepdivien lkm (vrk:n max lampétila yli 25°C):
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Ulkolampdtila Vantaalla nykyisessa ja 2050 ilmastossa

Lampétila, °C

—TRY 2020

- - TRY 2050 (RCP 4.5)
—Hellekesd 2018

- - Hellekesa 2050 (RCP4.5)

10 | Hellepéivien Ikm (vrk:n max lampétila yli 25°C):

- TRY2020: 13 kpl
- TRY 2050 (RCP 4.5): 20 kpl

5 - Hellekesd 2018: 37 kpl
- Hellekesd 2050: 49 kpl
0
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Energiamaaraysten ylilampenemistarkastelu

Lahtoarvot: 10 m?, ikkuna etelddn 1 m? (salekaihtimet), 2hkl6ad nukkumassa 22-07, 24/7 ilmanvaihto 12
|/s, kesdajan tehostus +30 %, T_tuloilma 16 °C + 2 °C (IVK).

Tuloksia asetuksenarvoilla (sininen kayra):

- korkein laskennallinen sisailman lampatila suunnitellussa kaytossa on 26,0 °C

Kesan 2018 saatiedoilla (punainen kayra):
- korkein laskennallinen sisdilman l[ampotila 29,3 °C

- lampotila on noin 21 pdivan ajan jatkuvasti yli 26 °C!

- asumisterveysasetuksen terveysperusteinen vaatimus tayttyy

mutta asukas ei valttamatta ole tyytyvainen (?)

30

28

26

24

i

uuuuuu

20 ey : — — : e
4400 4500 4600 4700 4800 4800 5000 5100 5200 5300 5400 5500
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Tarkeita laskennan yksityiskohtia

Ikkunat, aurinkosuojaukset ja niiden kaytto

lImavirrat, asetusarvot, kayttdajat, ilmanjako, yotuuletus, kayttéajan ulkopuolinen IV

* Asetusarvot vs tavoitearvot

Talotekniset jarjestelmat ja ratkaisut, saadot

» kastepisteohjaus
T,, tarkastelupiste(et)

Sisaiset kuormat ja aikataulut
« Kayttajat (MET)
* Laitteet ja tehot (W ja W/m?)
* Kosteuskuormat (g/s)
 Valaistus (W/m?)

0.6 [7:30-16:30], 0.0 otherwise

Monday-Friday 0.25[7:30-8:30, 16:30-17], 0.75 [8:30-9, 15:30-16:30], 1.0 [9-9:30, 9:45-11:12,
Jx SISAILMASTOLUOKITUS 2018 52-LUOKKA L2 i e e T S B | 1 - EEAA oy

1
2 Tietokanta lédhtdarvoista tilojen olosuhdesimulointia varten, v1.0 - 09.02.2023
3
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S1ja S2 laadintaesimerkit

Operatiivinen lampétila oleskeluvyéhykkeelld ['C]
32 32
3

pysyvyys 80-90%), ppm, padivanvalo .
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* Esimerkkitiloja: asuinkerrostalo, opetustila, : s e e

Enimmaisarvo

* Tutut pysyvyyskayrat (T,

Operatiivinen ldmpétila oleskeluvydhykkeelld ['C]

avotoimisto, neuvotteluhuone i 2

19| _Vahimmaisarvo 30 30
o | Lampotilan tulee pysyd 90 % kayty 2 29
18 28 28

17 27 27

* Talotekniset ratkaisujen vaihtoehdot T e e

23

-22

» Tietokanta luotu: tehot [W] ja [W/m?], aikataulut kausivaihteluttain = :

19

- | Lampatilan tulee pysya 90 % kayttoajasta harmaalla alueella (asunnoissa 80 %) 18
7 N N S — 17
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AVO ko n tto rl O p et u Stl I a Ulkolimpatila (24 hin keskiarvo) [C]

Asuinkerrostalo Neuvotteluhuone

+* Iso ikkuna pinta-ala % Ei huonejaahdytysta

+» Jaahdytetty, palkki % IV-jadhdytys

+* Tarpeenmukainen IV

+* Aktiivinen
aurinkosuojaus
markiisilla / screenilla

. J

+» Jaahdytys + Sisavyohyke
tuloilmassa ¢ Jadhdytetty,
+* llmalampopumppu CELEE
+* Lattiaviilennys ¢ Tarpeenmukainen
\Y

¢ Tarpeenmukainen IV
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Asuinkerrostalohuoneisto, S2

Ldhtdarvot: 57,5 m?, 4 henkiload, KO+2x/\IH, vaihtelevat kayttoprofiilit
etdtyo, 8 I/s, hl6. S2 ilmavirrat, T, oima 18 °C, <950 ppm, IV-jadhdytys,
lattialammitys. g=0,41 ja salekaihtimet.

Tuloksia (2007 Helsinki-Vantaa) jaahdytysoptiot: pelkka 1V]J,
IVJ+lattiaviilennys ja IVJ+KO-UILP.

Pelkalla IVJ:lla S2 ei saavuteta, asunto ylilampenee
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Opetustila, S2

r
rT T r__rl_ﬁ :]"{

Lahtoarvot: 96 m?, 56 lapsia + 2 aikuisia, 8I/s hl6é + 0,15 I/s m?, % @J—mﬁ ‘;- |
laitteet, T, 0ima 18 °C, 100% lasnaolo, lattialammitys, 1V-jadhdytys, g o+ ] %%3
-i
5

Otuuletus. J— FTTT,HULL *&a
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3 tapauksen vertailu: IV jaahdytys, yotuuletus, ja ilman niita E% l“ { s
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S424 5426 5428 5430 5432 5434 5436 5438 5440 5442 5444 5446
—&— Operativinen lampatila (°C) (1. llman y6tuuletusta ja jaahdytysta)

—a— Operatiivinen lampétila (°C) (2. Yotuuletuksella ilman jaahdytysta)
———— Operatiivinen lampétila (°C) (3. Yétuuletuksella ja IV-jaahdytyksella)
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Avokonttori, S2

Lahtdarvot: 305 m?, 3 eri aurinkosuojausvaihtoehtoa, o e=
42 hkloa ja 55% kayttoprofiili, LED valaistus, S2 ilmavirrat, § -

tarpeenmukainen IV, T_tuloilma 19 °C, laitteet, IV-jadhdytys,
paneelijaahdytys ja [ammitys.

Tuloksia (2007 Helsinki-Vantaa) 3 eri suojausratkaisulla

S2:

— Kaihtimet ikkunan uloimpaan lasivaliin (g=0,38): 1VJ 11,1
kW + HJ 7,9 kW S2 saavutetaan

— Varsimarkiisi: IVJ 11,1 kW + HJ 5 kW S2 saavutetaan
— Screen: IVJ 11,1 kW + HJ 7,1 kW S2 saavutetaan
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Neuvottelutila, S1

Ldhtdarvot: 22 m?, sisdvyohyke, maks 8 hklda, vaihteleva kayttoaika,
tarpeenmukainen 1V, syrjayttavat tuloilmalaitteet, T, ;s 20 °C,
maks. 740 ppm, elektrooniset laitteet, 55W/m? paneeli-jadhdytys.

Tuloksia (2007 Helsinki-Vantaa)

S1:
— 6 paneelilla (1200 W) lampdtila ja ppm vaatimuksia saavutetaan
— Jaahdytyksen mitoitustilanne talvella, 4 paneeli

— Vetokriteeri ja ilman liikenopeus (CFD) eivat tayta vaatimusta
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Yhteenveto

e Raportti + laadintaesimerkit = e

DA

@3 IDA Resources
- (@ Henkilo, asuinrakennus. Keittio-olohuone (SIL2018) (aikat.)

- (@ Henkilo, asuinrakennus. Kylpyhuone (SIL2018) (aikat.)

- (@ Henkild, asuinrakennus. Makuuhuone (SIL2018) (aikat.)

- (@ Henkilo, ja paivakodit. Opetustila (SIL2018) (aikat.)
- (@ Henkilo, toimisto. Avotoimisto 2 hengen alue (SIL2018) (aikat.)

- (@ Henkilo, toimisto. Avotoimisto 4 hengen alue (SIL2018) (aikat.)

- (@ Henkild, toimisto. Avotoimisto 6 hengen alue (SIL2018) (aikat.)

- (@) Henkild, toimisto. Neuvotteluhuone (SIL2018) (aikat.)
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Tietokanta ldhtdarvoista tilojen olosuhdesimulointia varten,

* IDA ICE Data container e

~

G @ Laitteet, asuinrakennus. Astianpesukone (SIL2018) (aikat.)
o () Laitteet, asuinrakennus. Jaakaappi ja pakastin (SIL2018) (aikat.)
5 e z

Ostd. Sisdilmayhdistys ry ei ota kantaa tdssa esitettyyn sisaltoon.

Tilatyyppi Avotoimisto o (R Laitteet, ja naytts (SIL2018) (aikat.)
2 }-Q Laitteet, asuinrakennus. Liesi ja uuni (SIL2018) (aikat.)
Lahde SISAILMASTOLUOKITUS 2018 S2-LUOKKA o (@ Laitteet, asuinrakennus. Pyykinpesukone (SIL2018) (aikat.)
6 }@ Laitteet, asuinrakennus. Televisio (SIL2018) (aikat.)
U o L. PR SR W S— - (@ Laitteet, ja paivakodit. Opetustila (SIL2018) (aikat.)
8 Tlet.okann?n tekija ei takaa, etta netok_ann_an nedot .ohswat virheettomia tai a]ant_asals L m Laitteet, toimisto. Avotoimisto 2 hengen alue (SIL2018) (aikat )
9 Aloita valitsemalla Rakennustyyppi, Tilatyyppi ja Lihde Valittu |;
10 C
11 Operatiivisen lampétilan tavoitearvot [Avaa kayttamasi mallin ik ” Sin sinists kansiosik
12 Vahimmaisarvo 20 °C Lisatieto] lvetaa resursseja tasta ikkunsta oman mallisi ihin. Mallisi ikki
13 Tavoitearvo 215+02xtu  °C Lisatietod myos auki menemalla Yleislomakkeelta (General) -> Oletusarvot (Defaults) -> IDA
14 Enimméisarvo 27 °Cc Lisatieto: (IOA Resources)
= 15 Operatiivisen lampétilan tavoitearvot
16 Sisailman laadun tavoitearvot
17 Hiilidioksidipitoisuuslisa* <550 ppm Lisatietod: prRUNT
18 Radonpitoisuus <100 Bg/m3  Lisatietoa: -
19 PM, s <10 pg/m3  Lisatietoa: -
20 PM, s sisélld/ulkona <0.7 Lisatietoa: -
21 liman suhteellinen kosteus - % RH Lisatietoa: -
22 Olosuhteiden pysyvyys 920 % kéyttoajasta Lisatietoa: -
< > Etusivu  Lahtotietolomake ~ Kuormat  Data e
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